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NBR 7229/1993

5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 DISTANCIAS MINIMAS

OS TANQUES SEPTICOS DEVEM OBSERVAR AS SEGUINTES DISTANCIAS
HORIZONTAIS MINIMAS:

A) 1,50 M DE CONSTRUGOES, LIMITES DE TERRENO, SUMIDOUROS, VALAS DE
INFILTRAGAO E RAMAL PREDIAL DE AGUA;

B) 3,0 M DE ARVORES E DE QUALQUER PONTO DE REDE PUBLICA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA;

C) 15,0 M DE POCOS FREATICOS E DE CORPOS DE AGUA DE QUALQUER
NATUREZA.

NOTA: AS DISTANCIAS MINIMAS SAO COMPUTADAS A PARTIR DA FACE
EXTERNA MAIS PROXIMA AOS ELEMENTOS CONSIDERADOS.

5.2 MATERIAIS

0OS MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUGCAO DOS TANQUES SEPTICOS,
TAMPOES DE FECHAMENTO E DISPOSITIVOS INTERNOS DEVEM ATENDER AS
SEGUINTES EXIGENCIAS:

A) RESISTENCIA MECANICA ADEQUADA AS SOLICITAGOES A QUE CADA
COMPONENTE SEJA SUBMETIDO;

B) RESISTENCIA AO ATAQUE QUIMICO DE SUBSTANCIAS CONTIDAS NO
ESGOTO AFLUENTE OU GERADAS NO PROCESSO DE DIGESTAO.

NBR 13969/1997
5.16 IDENTIFICAGAO
OS TANQUES DEVEM CONTER UMA PLACA DE IDENTIFICACAO COM AS

1

/. \ \\ \\ \\ SEGUINTES INFORMACOES, GRAVADAS DE FORMA INDELEVEL, EM LUGAR
// // / N // N // // // VISIVEL:
A) IDENTIFICACAO: NOME DO FABRICANTE OU CONSTRUTOR E DATA DE
\ " z FABRICACAO:
FOSSA SEPTICA FILTRO ANAEROBICO SUMIDOURO VALA DE INFILTRACAO B) q>zo%m DIMENSIONADO CONFORME A NBR 7229:
C) TEMPERATURA DE REFERENCIA: CONFORME O CRITERIO DE
DIMENSIONAMENTO ADOTADO: INDICACAO DA FAIXA DE TEMPERATURA
AMBIENTE. PARA TANQUES DIMENSIONADOS PARA CONDICOES MAIS
RIGOROSAS (T £ 100C), INDICAR "TODAS":
CORTE "AA" 6 INSPEGAD
m_. ESCALA 1750 6.1 VERIFICACAO DE ESTANQUEIDADE DOS TANQUES
. 6.1.1 ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, O TANQUE SEPTICO DEVE SER
SUBMETIDO AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, REALIZADO APOS ELE TER SIDO
SATURADO POR NO MiNIMO 24 H.
6.1.2 A ESTANQUEIDADE E MEDIDA PELA VARIACAO DO NIVEL DE AGUA, APOS
PREENCHIMENTO, ATE A ALTURA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE SAIDA,
DECORRIDAS 12 H. SE A VARIACAO FOR SUPERIOR A 3% DA ALTURA UTIL, A
ESTANQUEIDADE E INSUFICIENTE, DEVENDO-SE PROCEDER A CORRECAO DE
TRINCAS, FISSURAS OU JUNTAS. APOS A CORREGCAO, NOVO ENSAIO DEVE SER
REALIZADO.
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PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO B

INSTALAGCAO DE ESGOTO SANITARIO

COORDENAGAO

CGEST - Coordenacao
Geral de Infraestrutura
Educacional

CORTES E DETALHES

HEG

FORMATO
841 mm x 594 mm

ESCALA
INDICADA

REVISAO
R.01
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